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Im Klimax Solo 500 werden unsere neuesten 
Spitzeninnovationen zu einem der besten kompakten 
Monoblock-Verstärker, die wir je gebaut haben, vereint. 

Dank seines ganzheitlichen Design-Ansatzes bietet der 
Solo 500 optimale Leistung vom ersten Einschalten an und 
während seiner langen Lebensdauer. Er ist ein Verstärker, 
der bei langen Hörsessions mit extrem dynamischem 
Material stark beansprucht werden kann und dennoch 
kühl und praktisch geräuschlos arbeitet. Ein Verstärker 
mit enormer verfügbarer Leistung, extrem niedrigem 
Grundrauschen und einem 85-mal kleineren Klirrfaktor als 
sein Vorgänger.

Der Solo 500 ist ein kleiner Verstärker mit großen 
Qualitäten.

Der beste kompakte Mono-Verstärker von Linn

Klimax Solo 500

NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG

Eckpunkte 

• Adaptive Bias-Steuerung für konsistent optimalen       
Bias-Strom

• Hybrid-Kühlmatrix mit intelligentem Lüftermanagement 

• 85x geringere THD+N-Werte als beim Original-Solo

• Unglaubliche Fertigungsqualität mit brandneuem, 
hochwertigem Gehäuse und Details 

• Utopik-Netzteil mit automatischer Sspannungsregelung

Klimax Solo 500

Anzahl der Kanäle Eins

Max. Ausgangsleistung
500W in 4Ω

250W in 8Ω

Max. Eingangsleistung 1 kW

Endstufen-Technologie Adaptive Bias Control

Netzteil Utopik

Eingänge
x1 Cinch

x1 Symmetrisch XLR

Passthrough
x1 Cinch

x1 Symmetrisch XLR

Lautsprecherausgänge x2 Schraub-/Steckanschluss/ Bananen-
stecker/ Kabelschuhfähig

Ausgangsimpedanz 0.01Ω bei 1kHz

THD+N, 8Ω 0.0004% | 1kHz | 250 W

THD+N, 4Ω 0.0005% | 1kHz | 500 W

Ausführungen Silber oder Schwarz eloxiert

Breite 350 mm

Höhe 88,5 mm

Tiefe 364 mm

Gewicht 10,6 kg


