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HUMIENIE MOUCPOLCE OVIE PALGCE

THE ULTIMATE WIDE SCREEN EXPERIENCE PREMIUM PREMIU

00006000

Fixe

Le Movie Palace Premium est sans aucun doute

votre meilleur choix pour une salle dédiée. *@

Facile a installer

Ecran fixe sur cadre disposant d’une toile élastique de trés
haute qualité.

Le nouveau cadre en aluminium, large et recouvert de
velours noir, assure une fension parfaite gréice & un nouveaqy ~ Tension parfaite
systéme de fixation qui garantit ainsi une surface totalement
plane. La finition velours renforce le contraste de I'image et
évite d'éventuels reflets génants.

Fixation par clip
rapide et fiable

Finition velours

Caractéristiques

Toile Cadre

Surface de projection ultra-blanche ne jaunissant pas Nouveau cadre large (80 mm) en aluminium
Gainde 1,0 Finition velours

Directivité 150° Nouvelle fixation multipoint de I'écran pour une meilleure

Pas de point de brillance répartition des tensions

Matériel PVC Fixation par clip rapide et fiable
Surface anti-statique (traitée anti-poussiére) Installation facile

Granularité adaptée aux projecteurs & matrice (LCD, DLP)
Dos noir occultant

Garantie
2 ans
Optionel:
Toile acoustiquement transparente (WMat-ELA)
o A .
Dimensions / Poids
Ratio  Diagonale Taille image Taille toile Carter avec fixations Poids Poids Dimensions packaging Code EAN
(cm) (cm) (cm) (cm) net total (cm)
L H L H L H P kg kg L H P

Movie Palace Premium 170C | 16:9 196 171 96 187 112 187 112 5 9,1 15,5 200 24 16 3760108800397

Movie Palace Premium 200C 16:9 233 203 115 219 131 219 131 5 1 18,1 233 24 16 3760108800625

Movie Palace Premium 240C | 16:9 269 234 132 250 148 250 148 5 12,8 21,2 264 24 16 3760108800991
Movie Palace Premium 300C 16:9 350 305 172 321 188 321 188 5 16,5 25,5 336 24 16 3760108808744

Optionel:
Toile acoustiquement transparente.
(WMat-ELA)

i} Stocker horizontalement

Etiquettes

Conditionnement
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