
DHCR 100.2
DUAL HELIX COPPER RIBBON

Le câble DHCR (Dual Helix Copper Ribbon) innove par 
une architecture des conducteurs inédite pour allier 
une grande capacité en courant et une réponse impul-
sionnelle sans faille. Ses deux lames de cuivre spiralées 
transmettent tout le signal avec une immunité aux per-
turbations renforcée. Ce câble est conçu pour être asso-
cié aux meilleures enceintes, même de forte puissance.

CÂBLE

Caractéristiques :
– Conducteur laminaire torsadé
– OFC haute performance
– Résistance linéique ultra-faible
– E� et de "peau" réduit, pour un meilleur contrôle
 des hautes fréquences
– Réduction de l’e� et capacitif
Résistance : 0.017 Ω/m
Capacitance : 50,31 pF/m
Section : 2 x 1 mm2

PACKAGING

Quantité/carton : 1
Type : Bobine
Longueur : 100 m
Dimensions (L x H x P) : 310 x 310 x 210 mm
Poids brut : 11,4 kg
Poids net : 10,4 kg

Code EAN : 3760108804234
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CARACTÉRISTIQUES

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s 
et

 p
ré

se
nt

at
io

ns
 s

uj
et

te
s 

à 
m

od
ifi

ca
ti

on
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

.


