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HDMI Repeater

L'amplificateur HDMI Norstone complète idéalement la gamme 
de câbles HDMI Norstone (HDR 150, HDM 350 et HDS 500).
 
En effet, vous devez ajouter un amplificateur quand votre 
transfert HD dépasse les 10m. Il vous permettra alors d'étendre 
votre  signal HDMI jusqu'à 30m. L'amplificateur Norstone est
compatible HDMI 1.3 cat. 2. Il est également compatible
Full HD et 1080p.

Compatible HDMI 1.3
Indispensable pour la HD au delà de 10m
Longueur max : 25 + 5m
Bande passante : 1,65GHz
Niveau d'entrée vidéo : 1,2V pp
Signal DDC : 5V pp (TTL)
Connectique : HDMI Type A 19 broches
Consommation : 1W typ / 15W max
Prise d'alimentation (non fournie) : 5V DC*
Dimensions : 50 x 32 x 15mm

*Pour les branchements sur une sortie HDMI ne disposant pas de canal d'alimentation.

Pièce
Type : 
Langues : 
Qté : 
Code EAN :
 
Carton de 6
Type : 
Qté :
Code EAN :
Nb étiquettes :
 
Carton de 48
Type : 
Qté :
Code EAN :
Nb étiquettes :

Blister 
Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand, Russe, Arabe
1 pce/blister
3 760108 804494

Carton brun
6 pces/carton
3 760108 804548
2
 

Carton brun
48 pces/carton
3 760108 804227
2

25m 5m

Amplificateur
HDMI


