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FÉLICITATIONS
Nous vous remercions sincèrement d’avoir accordé une place de choix aux haut-parleurs Totem dans 
l’environnement de votre demeure. Ces haut-parleurs sont conçus pour redéfinir votre appréciation de la 
musique et pour vous acheminer vers de nouvelles expériences. Nous espérons que non seulement vous 
apprécierez les produits Totem, mais que vous vivrez l’expérience d’être guidé vers un environnement 
d’écoute enrichissant. Vous vivrez, nous en sommes convaincus, des « moments Totem ».

NOTRE VISION
La mission de Totem Acoustic est de concevoir des haut-parleurs pouvant reproduire fidèlement une 
performance musicale absorbante. Notre objectif est d’offrir des conceptions qui sont à la fois rentables et 
capables de toucher l’âme de l’amant de la musique ambiophonique. La musique de toutes les périodes, de 
tous les pays et de tous les genres est reproduite avec précision dans le but d’éveiller les émotions de l’âme.

Chaque haut-parleur est une « pièce de résistance » qui indique une mise en œuvre minutieuse de la 
reproduction sonore résultant d’une ingénierie flexible et novatrice. 

Écoutez et croyez-le...

Dans un monde infini de possibilités, découvrez le vôtre.
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GARANTIE LIMITÉE DE TOTEM 

Veuillez enregistrer votre garantie en ligne à www.totemacoustic.com dans les deux semaines 
suivant la date d’achat. 
Conservez votre facture ou reçu original obtenu de votre détaillant autorisé Totem.

Les haut-parleurs Totem doivent être achetés d’un DéTaiLLanT auTorisé ToTem. 

Tous les produits Totem sont fabriqués avec le plus grand soin et la meilleure qualité en tête. Si jamais un 
problème survenait, les haut-parleurs Totem sont couverts par une garantie limitée d’une période de 
cinq (5) ans, (exception faite des caissons de basse) débutant à la date d’achat. La garantie limitée de 
Totem s’applique uniquement aux produits utilisés dans les résidences privées. La garantie sera annulée 
si les numéros de série ont été modifiés ou enlevés. La garantie est annulée si les produits affichent des 
signes d’usage abusif. La garantie est annulée si les haut-parleurs ont été « trafiqués ».

Les haut-parleurs requièrent au moins 90 heures de reproduction réelle de musique comme période 
minimale de rodage. Au cours de cette période, évitez les volumes à des niveaux trop élevés. Vous 
noterez une amélioration graduelle marquée dans la cohérence de la reproduction de la musique tout au 
long de cette période.

Conservez la boîte robuste et tout le matériel d’emballage. S’ils sont requis, ils s’avéreront inestimables 
pour un transport ou un rangement évitant les dommages.

Nous réservons le droit d’apporter des changements ou des modifications ultérieures sans préavis. Si 
vous avez besoin de renseignements ou plus d’information sur les classifications, veuillez contacter votre 
détaillant autorisé Totem.

Pour obtenir de l’aide, veuillez contacter votre Détaillant autorisé totem 
ou visitez la section Support (Assistance) du site web de Totem à  
http://totemacoustic.com/fr/support/
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MANUEL DE L’UTILISATEUR

TRIbE ON-wALL
HAUT-PARLEURS HOLOGRAPHIQUES HAUTE PERFORMANCE

TRIbE I – TRIbE II – TRIbE III – TRIbE v

merci d’avoir choisi totem acoustic. Veuillez prendre le temps de lire soigneusement ce manuel au 
complet avant de commencer l’installation. Ce manuel vous guidera clairement pour que vous obteniez 
le meilleur son que puissent générer ces nouveaux haut-parleurs totem.

DÉbALLAGE
Totem Acoustic se conforme à un système de contrôle de la qualité très strict, et tous les produits scellés 
en usine sont expédiés de nos installations en parfaite condition. Si des dommages visibles ou cachés sont 
détectés, ceux-ci sont survenus lors de la manutention; ils doivent être rapportés immédiatement à votre 
détaillant autorisé Totem.

Retirez avec soin le ou les haut-parleurs de leur boîte; soyez prudent car la dimension déçoit souvent sur 
le poids réel du haut-parleur. Conservez toutes les boîtes et la mousse d’emballage originales au cas où 
vous en auriez besoin plus tard. Elles sont plutôt dispendieuses et pourraient être pratiques lors des mises 
à jour ultérieures. 

GRILLES MAGNÉTIQUES TRIbE (INCLUSES)
Nous croyons fermement que les haut-parleurs que nous avons choisis sont de la plus haute qualité, ce 
qui contribue à leur attrait esthétique. Pour un rendement optimal, Totem recommande de retirer les 
grilles pendant les sessions d’écoute.

Pour obtenir de l’aide, veuillez contacter votre Détaillant autorisé totem 
ou visitez la section Support (Assistance) du site web de Totem à  
http://totemacoustic.com/fr/support/
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FONCTIONS ET SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
TriBe i - TriBe ii
• Transducteur de graves activé au néodyme
• Système de fixation magnétique pour la grille
• Système de montage mural robuste inclus
• Bornes jumelées plaquées or
• Répartiteur TOTEM de qualité supérieure
• Châssis élégant d’utilisation verticale ou horizontale
• Puissance de crête jumelée de 110 dB, 88 dB de rendement
• Chargement en impédance facile de 6 ohm

TriBe i
Largeur Hauteur  Profondeur réponse en fréquence 
5,9 po / 150 mm 26 po / 660 mm 3,5 po / 89 mm 50Hz – 25 kHz ± 3 dB

TriBe ii
Largeur Hauteur  Profondeur réponse en fréquence 
5,9 po / 150 mm 29 po / 735 mm 3,5 po / 89 mm 45 Hz – 25 kHz ± 3 dB 
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FONCTIONS ET SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
TriBe iii - TriBe V
• Transducteur de grave TORRENT conçu par TOTEM
• Transducteur TORRENT de Totem sans répartiteur
• Système de fixation magnétique pour la grille
• Système de montage mural robuste inclus
• Bornes jumelées plaquées or
• Châssis élégant d’utilisation verticale ou horizontale
• Puissance de crête jumelée de 112 dB, 89 dB de rendement
• Tribe iii : Chargement en impédance facile de 4 ohm
• Tribe V : Chargement en impédance facile de 8 ohm
•  Tribe V : haut-parleur d’aigu (tweeter) en alliage exotique

TriBe iii
Largeur Hauteur  Profondeur réponse en fréquence
5,9 po / 150 mm 36 po / 915 mm 3,5 po / 89 mm 37 Hz – 25 kHz ± 3 dB

TriBe V
Largeur Hauteur  Profondeur réponse en fréquence
5,9 po / 150 mm 48 po / 1 220 mm 3,5 po / 89 mm 34 Hz – 25 kHz ± 3 dB
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PRÉPARATIONS DES SURFACE DE MONTAGE
MURS FINIS

Avant l’installation proprement dite des enceintes encastrées Totem Tribe, il sera nécessaire 
de faire courir des câbles jusqu’à l’emplacement des haut-parleurs. Consultez votre revendeur 
autorisé Totem pour plus d’information sur l’installation des câbles. Une fois que les câbles auront 
été adéquatement installés, vous serez prêt à monter les haut-parleurs. En suivant les étapes 
simples indiquées ci-dessous, vous obtiendrez une installation d’apparence professionnelle. 

Si vous prévoyez aligner les haut-parleurs par rapport à un autre objet ou à une moulure de la 
pièce, assurez-vous de tenir compte du format de la bride de l’écran du haut-parleur, qui se 
projette au-delà de trou de montage. 

Installez le support de haut-parleur Totem Tribe sur le gabarit de la page 10.

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DES SUPPORTS
TRIbE I TRIbE II TRIbE III MONTAGE dU SUPPORT

TRIbE v MONTAGE dU SUPPORT

Pour faciliter l’installation de votre enceinte murale Tribe On-wall, nous avons fournis le 
matériel suivant :

• Guide de montage mural pour Tribe On-wall (voir page 10)
• 1 support mural
• Vis de 2½ po pour montants de bois
• Vis 1½ po et ancrage muraux de plastique pour bloc

	  

Support mural pour Tribe V
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ALIGNEMENT
Utilisez le gabarit de montage pour situer les emplacements des trous destinés aux vis dans le mur.
Le gabarit respecte l’échelle 1:1.

1- Assurez-vous que la ligne verticale A du gabarit est à niveau.
2- Assurez-vous également que la ligne horizontale B se trouve à au moins 4 po (110 mm) du plafond.
3- Marquez l’emplacement des trous destinés aux vis sur le mur, tel qu’indiqué sur le gabarit

remarque : Pour garantir une installation propre et sans encombre, le câble du haut-parleur doit passer 
directement du mur à l’enceinte.

FIXATION DE LA PLAQUE MURALE AU MUR
• Montant de bois : Percez quatre trous de guidage de 1/8 po à une profondeur de 2 ½ po  et vissez la   
 plaque murale dans le mur.
• Mur de brique ou de blocs : Percez quatre trous de ¼ po à une profondeur de 1 ½ po. Insérez les   
 ancrages de plastique et vissez les plaques murales dans le mur.

INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR SUR LE SUPPORT
1- Raccordez le câble aux bornes..
2- Alignez le sillon vertical situé au dos du panneau avec le support mural. Abaissez lentement le haut-
 parleur et appliquez une pression jusqu’à ce que le haut-parleur glisse bien en place. 
3- Une fois le haut-parleur en place, réglez le niveau.

MONTAGE DES GRILLES MAGNÉTIQUES (INCLUSES)
Alignez simplement la grille du haut-parleur encastré Totem sur la face du haut-parleur en emboîtant la 
grille en position.

POSITIONNEMENT DES HAUT-PARLEURS
Totem fabrique des haut-parleurs offrant une excellente dispersion dans les deux axes vertical et 
horizontal. Ils peuvent être positionnés à des endroits extrêmement variés et continuer de présenter 
encore un étage de l’audio étendu et adapté sans décalage. Gardez à l’esprit qu’une pièce contenant 
une variété de différents matériaux offrira un son beaucoup plus harmonisé. Ces haut-parleurs sont d’une 
conception supérieure et performeront de manière remarquable dans une variété d’environnements. 
Plus vous prendrez de soins et de temps pour positionner vos haut-parleurs, meilleurs seront les résultats. 

PRÉVENTION DE L’USAGE AbUSIF DES HAUT-PARLEURS
Vivre une expérience d’écoute optimale et protéger vos haut-parleurs Totem contre les dommages même s’il 
existe un accord parfait avec les amplificateurs les plus avancés de l’industrie est réalisable mais requiert un 
équilibre délicat. Veuillez porter une attention particulière aux directives suivantes pour obtenir la musicalité 
acoustique la plus avancée de vos haut-parleurs Totem tout en prévenant tout dommage important. (Veuillez 
référer à votre fournisseur Totem autorisé pour les recommandations au sujet des amplificateurs.)
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DISTORSION DE L’AMPLIFICATEUR
La source la plus fréquente des dommages causés aux haut-parleurs est la distorsion de l’amplificateur. 
Votre amplificateur peut simplement manquer de puissance propre lorsque vous écoutez à des niveaux 
élevés. Une conséquence directe d’une telle utilisation abusive est une puissance déformée qui produit un 
niveau plus élevé de distorsion que la puissance de sortie nominale. Ceci présente un risque de dommage 
à n’importe quel haut-parleur de quelque marque qu’il soit.

Plus la puissance de l’amplificateur est élevée, plus le potentiel de volume sécuritaire des haut-parleurs 
est élevé. Un amplificateur de 50 watts par canal, s’il est excité au-delà de la limite de 50 watts par 
canal, générera naturellement une distorsion multiple de celle à 50 watts. Un amplificateur de 120 watts 
par canal générera une distorsion importante au-delà de 120 watts, mais ne causera aucune distorsion 
importante sous 100 watts. Pour conclure, plus l’amplificateur est puissant, plus il y a de la puissance 
propre et plus le risque de dommages est bas.

VOLUME 
Les commandes VOLUME des préamplificateurs, des amplificateurs et des récepteurs sont très équivoques. 
Veuillez noter que la commande VOLUME ne contrôle pas la puissance de sortie, mais ajuste simplement 
le niveau audible de la musique. Le type de musique qui est jouée est ce qui a de l’incidence sur le niveau 
de puissance utilisée à un niveau donné de volume. Une musique moins dynamique exige moins de 
puissance de l’amplificateur qu’une musique dynamique. Pour la majorité de la musique, l’amplificateur 
atteint sa puissance maximale entre les positions de 11 heures et de 13 heures du bouton de réglage du 
volume.

La distorsion est inévitable lorsque l’amplificateur est poussé au-delà de sa puissance de sortie nominale, 
ce qui peut endommager le haut-parleur. Ceci peut survenir à tous les types de haut-parleurs. Ce type de 
dommage constitue un usage abusif et peut ne pas être couvert par la garantie. Soyez prudent dès que 
la distorsion commence et baissez le bouton VOLUME pour prévenir les dommages aux haut-parleurs et 
à l’amplificateur.

RESTRICTIONS
Soyez prudent et évitez d’appliquer un niveau de puissance inapproprié à vos haut-parleurs et possiblement 
les endommager. Bien qu’un amplificateur plus puissant puisse générer un son de meilleure qualité, il est 
très important d’utiliser des haut-parleurs dans la même plage de puissance nominale pour éviter les 
dommages.

RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR L’ENVIRONNEMENT
Tous les produits Totem sont conçus en conformité avec les normes internationales portant sur les 
restrictions sur l’utilisation de substances dangereuses (RoHS).
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bRANCHEMENTS
tous les branchements doivent être effectués lorsque l’équipement est éteint.

Totem expédie tous ses haut-parleurs équipés de cavaliers. Pour un branchement standard n’utilisant 
que deux (2) fils, laissez simplement les cavaliers en place. Assurez-vous de brancher la borne positive (+) 
rouge du haut-parleur à la borne positive (+) rouge de sortie de l’amplificateur. Assurez-vous de brancher 
la borne négative (-) noire du haut-parleur à la borne négative (-) noire de sortie de l’amplificateur. Le son 
des haut-parleurs sera hors-phase (perte des graves et distorsion de la dispersion) si vos branchements 
sont erronés. Les haut-parleurs Totem peuvent être activés par deux amplificateurs (« bi-amped ») ou 
par un seul; veuillez consulter le manuel de votre amplificateur pour les instructions détaillées pour le 
branchement, ou contactez votre détaillant autorisé Totem.

GUIDE DE DÉPANNAGE
aucun son : Assurez-vous que votre préamplificateur, votre amplificateur et votre récepteur soient 
branchés à une prise de courant CA et soient commutés sous tension [ON (MARCHE)]. Vérifiez que la prise 
de courant soit fonctionnelle et que votre système ne se trouve pas dans le mode MUTE (SOURDINE).

un seul haut-parleur génère du son : Vérifiez le bouton BALANCE de votre système. Changez les 
haut-parleurs de côté pour vérifier si le haut-parleur défectueux est fonctionnel. Vérifiez les cordons 
d’alimentation de toutes les sources (préamplificateur, amplificateur, récepteur, lecteur CD, magnétoscope 
numérique).

manque de basse ou de dispersion : Vérifiez la polarité des connexions des haut-parleurs.

Caution: For a bi-amp connection jumpers MUST be removed. avertissement : Pour le branchement de haut-parleurs activés 
par deux 2 amplificateurs, les cavaliers doivent être retirés.

Amplificateur unique (2 fils) Deux amplificateurs (4 fils)
Retirez les cavaliers



MOUNTING INSTRUCTIONS

Tribe Wall Mounting Template

A

B

1:1 scale
The Vertical line A, MUST BE
3" (77mm) from TV
Horizontal line B has to be centered with
respect to the midpoint of the TV edge

Box

Drill Holes

Drill Holes

***Verify scale after Printing. Line below should be 8" or 203.2mm***

INSTRUCTIONS POUR MONTAGE

Guide de montage mural 
pour TOTEM Tribe

Trous de 
forage

boîtier

à l’échelle 1:1
La ligne verticale A DOIT ÊTRE à 3 po 
(77 mm) de la télévision
La ligne horizontale doit être centré 
par rapport à la ligne médiane de la 
télévision

Trous de 
forage

***Vérifier l’échelle après l’impression. La ligne devrait être de 8 po ou 203,2 mm***


